Требования  к файлам для широкоформатной и интерьерной печати 
Форматы файлов в порядке предпочтения:

*.tiff – TIFF

Растровый файл, без слоев, без альфа-каналов, сжатие  LZW, 1:1. 

*.psd – Adobe PhotoShop

Шрифты и эффекты в слоях растрированы 

*.cdr – CorelDRaw 

До версии 14, шрифты в кривых, эффекты отделены от объектов, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK 

*.pdf – Adobe Acrobat
Шрифты в кривых, эффекты переведены в растр, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK 

*.ai – Adobe Illustrator

До версии CS3, шрифты в кривых, эффекты переведены в растр, растровые объекты внедрены с палитрой CMYK (без линков!) 

Файлы в других форматах не  принимаются!

Цветовая палитра

 CMYK

Черный цвет составной  90, 90, 80, 100. 

Разрешение файла

72 - 150 dpi
Для  очень больших файлов допускается уменьшение разрешения файла до 36 dpi
Это важно!

· Одно изображение на печать – один файл. 

· Припуски на обрезку не делать – файл должен иметь точные размеры для печати. 

· Если по краям файла есть светлые поля – сделать рамку черного цвета толщиной в 1 пиксель. 

· Высота шрифта не менее 3 мм. 

· Для лучшей пропечатки градиента ставьте в макете максимальное значение его шагов. 

· Разрешение печати и разрешение самого файла – разные вещи. Максимально допустимое разрешение файла для печати на разрешении 1440 dpi – 180 dpi. 
· От краёв делать отступы до значимых элементов не менее 30 мм. 
На чем мы принимаем макеты

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW , Flash-USB 

Вы можете выложить макеты на наш ftp  сервер:    ftp://ftp.raprivet.ru

пароль: q27hwp           логин: comm
С уведомления заказчика, нами осуществляется доработка файла, не соответствующего нашим требованиям, в противном случае, если файл пущен в печать по просьбе заказчика без доработки, претензии приниматься не будут!
